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I denne udsendelse er der medtaget to absorbans-testplader, hvilket afviger fra den normale procedure, hvor 

der kun udsendes og indberettes på én plade. Dette skyldes, at den oprindelige testplade forsvandt under 

rundsendingen. Derfor anvendte DEKS en erstatningsplade for at sikre, at indberetningen kunne 

gennemføres uden forsinkelser. Den oprindelige testplade blev senere fundet igen og rundsendt. 

Antal deltagere 
I perioden januar 2025 til januar 2026 blev absorbans-testpladerne cirkuleret mellem 23 laboratorier i seks 

forskellige lande. Der blev i alt indberettet resultater fra 37 ELISA-readere, heraf 34 på den oprindelig plade 

og tre på erstatningspladen. Ved modtagelsen af resultaterne tildelte DEKS hvert enkelt reader en unik kode, 

som fremgår af apparatoversigten i tabel 1. Tabellen indeholder desuden oplysninger om producent, model 

og indkøbsår for hver reader. 

ELISA absorbans-testplade 
Pladerne med serienummer 125929 (oprindelig plade) og 132071 (erstatningsplade) er absorbans-

testplader, hvor der er monteret gråfilter i udvalgte brønde: C1, D4, E2, F5, G3 og H6. De fleste øvrige 

brønde er afblændede. I hvert hjørne af pladen (A1, A12, H1 og H12) findes en mindre lysning uden 

glasplade. Den bruges til at kontrollere pladens korrekte fremføring. For disse brønde skal absorbansen 

være 0,000 ± 0,015. Brønd C6 har normal størrelse og er ligeledes uden glasplade; den benyttes til kontrol 

af ’blind’. Aflæsningerne foretages mod luft. 

Targetværdier 

De anbefalede værdier (T), der er vist i tabel 2–14, er certificerede og fastlagt ved en kalibrering. De er 

sporbare til NIST SRM 1930 SET 1-095, 3-095, 50-095, 95 020/NDGF/4XGQ. 

Outliers 

For pladen med serienummer 125929 er absorbansværdierne (begge målinger) i brønd D4 eller F5 vurderet 

som outliers ved bølgelængderne 405 nm, 450 nm, 490 nm og 630 nm hos fire deltagere. Hos én deltager 

var absorbansværdierne (begge målinger) i brøndene C1, D4, E2, F5, G3 og H6 vurderet som outliers ved 

bølgelængden 450 nm, på grund af mistanke om fejl i målingerne.  

Outliers er defineret ved ekspertskøn, og disse resultater indgår derfor ikke i beregningerne. 

Acceptinterval 

Den seneste kalibrering blev udført af Agilent Technologies, Inc. den 27. december 2023 for pladen med 

serienummer 125929 og den 6. december 2022 for pladen med serienummer 132071. Kalibreringen blev 

udført ved en temperatur på 70 °F (svarende til 21,1 °C) og en relativ luftfugtighed på 25 %. 

Acceptintervallet for targetværdien er defineret som ±2 % af aflæsningen ±0,02 OD, og er angivet i tabel 2–

14 i parentes for hver bølgelængde. 

Fremgangsmåde 

Deltagerne målte absorbans-testpladen på deres ELISA-reader. Der var otte valgbare bølgelængder. Hvis 

målingerne blev foretaget ved en anden bølgelængde end de valgbare, blev resultatet indplaceret under 

den nærmeste bølgelængde. Der blev udført to målinger, idet pladen blev drejet 180° horisontalt mellem 

aflæsningerne, således at A1 blev aflæst som H1 osv. Dette blev gjort som kontrol af ELISA-readerens 

pladetransportsystem.  

Deltagerne indberetter deres værdier ved at udfylde et resultatskema fra deks.dk, som derefter indsendes 

til DEKS. Efter at DEKS havde modtaget resultaterne, fik det deltagende laboratorium tilsendt en tabel med 

de anbefalede værdier og acceptintervaller samt en kopi af pladens kalibreringscertifikat. 
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Resultater og kommentarer 
Middelabsorbanser og procentvis afvigelser blev beregnet per producenter for hver bølgelængde (se bilag 2, 

tabel 2–14). Absorbanser uden for acceptintervallet, som ikke blev vurderet som outliers, indgik også i 

beregningen af middelværdierne. Pladen med serienummer 132071 kommenteres ikke, da der er indberettet 

for få målinger på denne plade. 

Metodeforskelle 

Pladen med serienummer 125929 

Generelt ses en god overensstemmelse mellem producenterne. Alle producenter opnåede 

middelabsorbanser inden for pladens tilladte acceptinterval, med enkelte undtagelser: For ELISA-readerne 

fra Rayto og BMG LABTECH lå middelabsorbansen for begge målinger uden for acceptintervallet ved 

henholdsvis 405 nm og 750 nm i brønd F5.  

Da middelabsorbansen for både Rayto og BMG LABTECH er beregnet ud fra målinger fra kun én deltager, 

er der betydelig usikkerhed knyttet til disse resultater. 

Der blev således ikke fundet systematiske afvigelser hos producenterne. De observerede afvigelser skyldtes 

enkelte deltagere. Det vurderes, at producenterne generelt har en god overensstemmelse med de 

certificerede (anbefalede) værdier. 

 

For at dokumentere, at pladens egenskaber ikke ændrede sig under rundsendingen, aflæste DEKS pladen 

både før og efter. Aflæsningen blev foretaget på en VICTOR3 Reader fra producenten Perkin Elmer ved 

bølgelængderne 405 og 450 nm. Resultatet viste, at pladen ikke havde ændret sig, idet forskellen var ≤ 

±0,011, og de målte absorbanser lå inden for acceptintervallet for de anbefalede værdier. 

Udsendelse i 2026 
DEKS igangsætter rundsendelsen af absorbans-testpladen i februar 2026. 

 

Med venlig hilsen  
Lisbeth Nielsen og Dår Kur 

Bilag 

1. Apparatur oversigt, tabel 1 
2. Middelabsorbanser og afvigelser, tabel 2–14 
 

 
 

Programkoordinatorer  Godkendt af 
Lisbeth Nielsen 
 3863 4410 
 lisbeth.nielsen@deks.dk 

Dår Kur 
 3863 4406 
 daar.kur@deks.dk 
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Tabel  1 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Apparatur oversigt 2025

Kode ID Gråfilter S/N Reader model Indkøbsår
1 125929 SpectraMax 190 2018
2 125929 Expert Plus UV 2012
3 125929 Infinite F50 2017
4 125929 Sunrise 2021
5 125929 CLARIOstar PLUS 2020
6 125929 ELx808 2018
7 125929 Bio Tek Synergy HT 2013
8 125929 Sunrise 2014
9 125929 Sunrise 1999

10 125929 ELx808 2016
11 125929 ELx808 -
12 125929 ELx808 -
13 125929 ELx808 -
14 125929 ELx808 -
15 125929 Multiskan FC 2013
16 125929 HiPo MPP-96 2017
17 125929 VICTOR3 2007
18 125929 Viktor Nivo 2023
19 125929 Asys Expert 96 2016
20 125929 Powerwave XS 1997
21 125929 800 TS 2020
22 125929 Analyzer I 2014
23 125929 Analyzer I 2020
24 125929 Analyzer I 2020
25 125929 Analyzer I 2016
26 125929 Analyzer I 2024
27 125929 RT-6100 2015
28 125929 Stratec Gemini 2016
29 125929 Multiskan FC 2022
30 125929 Multiskan FC 2016
31 125929 Spark 2021
32 125929 Sunrise 2025
33 125929 Sunrise 2024
34 125929 Sunrise 2024
35 132071 Infinite F50 2019
36 132071 Sunrise 2023
37 132071 SQII 2013AESKU Systems

TECAN
TECAN
TECAN
TECAN
TECAN
TECAN

Perkin Elmer

Thermo Scientific

Biochrom
Agilent BioTek
Agilent BioTek
Euroimmun
Euroimmun
Euroimmun
Euroimmun
Euroimmun
Rayto
STRATEC Biomedical AG
Thermo Scientific

Perkin Elmer

ASYS Hitech
TECAN
TECAN
BMG LABTECH
Agilent BioTek
Holm & Halby
TECAN

Agilent BioTek
Agilent BioTek
Thermo Scientific
BioSan

Producent
Molecular Devices

TECAN
Agilent BioTek
Agilent BioTek
Agilent BioTek



Tabel  2 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Middelabsorbanser og afvigelser for producenter 2025
Gråfilter serienummer: 125929

405 nm
A1 A12 H1 H12 C6

N T M A T M A T M A T M A T M A T M A
TECAN 7 0,160 9,9 0,559 0,6 1,168 0,1 1,746 0,1 2,105# 0,5 2,796# -0,6
Agilent BioTek 7 0,158 8,3 0,559 0,5 1,172 0,4 1,752 0,4 2,111 0,7 2,809 -0,1
Thermo Scientific 3 0,162 11,2 0,558 0,3 1,167 0,0 1,743 -0,1 2,086 -0,4 2,772 -1,4
Perkin Elmer 2 0,162 10,8 0,559 0,5 1,167 0,0 1,751 0,4 2,100 0,2 2,790 -0,8
Molecular Devices 1 0,166 13,7 0,563 1,2 1,168 0,0 1,746 0,1 2,114 0,9 2,791 -0,8
Holm & Halby 1 0,160 9,6 0,557 0,1 1,163 -0,4 1,738 -0,3 2,088 -0,3 2,780 -1,1
BioSan 1 0,162 11,1 0,561 0,9 1,167 0,0 1,746 0,1 2,094 -0,1 2,782 -1,1
BMG LABTECH 1 0,169 15,8 0,565 1,6 1,173 0,5 1,759 0,8 2,156 2,9 2,814 0,1
Biochrom 1 0,163 11,6 0,557 0,2 1,165 -0,2 1,743 -0,1 2,075 -1,0 2,760 -1,9
ASYS Hitech 1 0,158 7,9 0,557 0,1 1,167 0,0 1,743 -0,1 2,087 -0,4 2,789 -0,8
Rayto 1 0,165 13,0 0,567 2,0 1,183 1,4 1,789 2,6 2,183* 4,2 3,282# -
STRATEC Biomedical AG 1 0,168 14,7 0,561 0,8 1,170 0,3 1,749 0,3 2,090 -0,3 2,822 0,4
Alle 27 0,163 11,5 0,560 0,7 1,169 0,2 1,750 0,4 2,100 0,6 2,791 -0,7
N = Antal svar
T = Anbefalet værdi og acceptinterval
M = Middelværdi
A = Afvigelse fra anbefalet værdi (%)
*  = Et eller flere af resultaterne er udenfor acceptintervallet
#  = Et eller flere af resultaterne er outliers.

T
C1 E2 G3Brønd

0,000 +/- 0,015
0,146 

(0,123-
0,169)

0,556 
(0,525-
0,587)

1,167 
(1,124-
1,210)

D4H6 F5

1,744 
(1,689-
1,799)

2,095 
(2,033-
2,157)

2,812 
(2,736-
2,888)



Tabel  3 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Middelabsorbanser og afvigelser for producenter 2025
Gråfilter serienummer: 125929

450 nm
A1 A12 H1 H12 C6

N T M A T M A T M A T M A T M A T M A
Agilent BioTek 8 0,153 9,9 0,519 0,4 1,085 0,2 1,621 0,3 1,869 0,4 2,482 0,2
TECAN 7 0,153 10,0 0,520 0,5 1,084 0,1 1,620 0,3 1,868 0,3 2,480 0,2
Euroimmun 5 0,005# - 0,001# - 0,001# - 0,001# - 0,116# - 0,154# -
Thermo Scientific 3 0,153 10,0 0,516 -0,2 1,071 -1,1 1,608 -0,5 1,856 -0,3 2,464 -0,5
Perkin Elmer 2 0,154 10,6 0,514 -0,5 1,073 -0,9 1,607 -0,6 1,851 -0,6 2,461 -0,6
Molecular Devices 1 0,160 15,1 0,525 1,5 1,088 0,5 1,626 0,6 1,885 1,2 2,486 0,4
Holm & Halby 1 0,153 9,7 0,519 0,3 1,082 -0,1 1,616 0,0 1,933# - 2,476 0,0
BioSan 1 0,152 9,6 0,518 0,1 1,078 -0,5 1,613 -0,2 1,860 -0,1 2,473 -0,1
BMG LABTECH 1 0,155 11,5 0,516 -0,3 1,076 -0,7 1,621 0,3 1,899 2,0 2,474 -0,1
Biochrom 1 0,153 10,1 0,518 0,1 1,080 -0,3 1,615 -0,1 1,858 -0,2 2,475 -0,1
ASYS Hitech 1 0,153 10,1 0,520 0,6 1,086 0,2 1,617 0,0 1,847 -0,8 2,451 -1,0
Rayto 1 0,158 13,5 0,526 1,7 1,095 1,1 1,655 2,4 1,914 2,8 2,681# -
STRATEC Biomedical AG 1 0,157 12,9 0,520 0,6 1,081 -0,2 1,611 -0,3 1,859 -0,2 2,478 0,1
Alle 33 0,154 11,1 0,519 0,4 1,082 -0,1 1,619 0,2 1,869 0,4 2,473 -0,1
N = Antal svar
T = Anbefalet værdi og acceptinterval
M = Middelværdi
A = Afvigelse fra anbefalet værdi (%)
#  = Et eller flere af resultaterne er outliers.

0,000 +/- 0,015
0,139 

(0,116-
0,162)

0,517 
(0,487-
0,547)

T
Brønd C1 E2

1,083 
(1,041-
1,125)

1,616 
(1,564-
1,668)

1,862 
(1,805-
1,919)

2,476 
(2,406-
2,546)

F5 D4G3 H6



Tabel  4 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Middelabsorbanser og afvigelser for producenter 2025
Gråfilter serienummer: 125929

490 nm
A1 A12 H1 H12 C6

N T M A T M A T M A T M A T M A T M A
TECAN 8 0,147 9,5 0,519 -0,3 1,086 0,1 1,620 -0,1 1,828 0,3 2,432 0,1
Agilent BioTek 7 0,147 9,3 0,517 -0,7 1,083 -0,2 1,618 -0,2 1,824 0,0 2,423 -0,2
Thermo Scientific 2 0,149 11,5 0,519 -0,4 1,086 0,1 1,621 0,0 1,823 0,0 2,426 -0,1
Holm & Halby 1 1,148 756,3 0,519 -0,5 1,084 -0,1 1,619 -0,2 1,825 0,1 2,425 -0,1
BioSan 1 0,151 12,4 0,530 1,7 1,089 0,4 1,633 0,7 1,829 0,4 2,440 0,5
Perkin Elmer 1 0,145 7,8 0,521 -0,1 1,089 0,4 1,629 0,5 1,828 0,3 2,436 0,3
BMG LABTECH 1 0,148 10,1 0,513 -1,5 1,074 -1,0 1,612 -0,6 1,856 1,8 2,422 -0,3
Biochrom 1 0,148 10,4 0,521 0,0 1,088 0,2 1,626 0,3 1,828 0,2 2,434 0,2
ASYS Hitech 1 0,144 7,5 0,521 -0,1 1,090 0,4 1,626 0,3 1,831 0,4 2,427 -0,1
Rayto 1 0,151 13,0 0,525 0,8 1,095 0,9 1,636 0,9 1,862 2,1 2,586# -
STRATEC Biomedical AG 1 0,153 13,8 0,523 0,4 1,091 0,5 1,626 0,3 1,830 0,4 2,445 0,7
Alle 25 0,239 78,3 0,521 -0,1 1,087 0,1 1,624 0,2 1,833 0,6 2,431 0,1
N = Antal svar
T = Anbefalet værdi og acceptinterval
M = Middelværdi
A = Afvigelse fra anbefalet værdi (%)

0,000 +/- 0,015
0,134 

(0,111-
0,157)

0,521 
(0,491-
0,551)

T
Brønd C1 E2

1,621 
(1,569-
1,673)

1,085 
(1,043-
1,127)

2,428 
(2,359-
2,497)

1,823 
(1,767-
1,879)

F5 D4G3 H6



Tabel  5 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Middelabsorbanser og afvigelser for producenter 2025
Gråfilter serienummer: 125929

550 nm
A1 A12 H1 H12 C6

N T M A T M A T M A T M A T M A T M A
TECAN 3 0,140 7,7 0,518 0,3 1,081 0,5 1,615 0,5 1,813 0,4 2,411 0,4
Thermo Scientific 2 0,141 8,1 0,514 -0,4 1,075 -0,1 1,606 -0,1 1,811 0,3 2,407 0,2
Agilent BioTek 2 0,146 12,3 0,516 -0,1 1,074 -0,2 1,607 0,0 1,807 0,1 2,402 0,0
Holm & Halby 1 0,144 10,8 0,515 -0,3 1,075 -0,1 1,605 -0,2 1,810 0,3 2,408 0,2
BMG LABTECH 1 0,144 10,8 0,510 -1,2 1,066 -1,0 1,598 -0,6 1,839 1,9 2,393 -0,4
ASYS Hitech 1 0,145 11,2 0,525 1,6 1,097 1,9 1,636 1,8 1,823 1,0 2,423 0,9
Alle 10 0,143 10,1 0,516 0,0 1,078 0,2 1,611 0,2 1,817 0,7 2,407 0,2
N = Antal svar
T = Anbefalet værdi og acceptinterval
M = Middelværdi
A = Afvigelse fra anbefalet værdi (%)

2,402 
(2,334-
2,470)

1,805 
(1,749-
1,861)

1,607 
(1,555-
1,659)

1,076 
(1,034-
1,118)

0,516 
(0,486-
0,546)

Brønd C1 E2

0,000 +/- 0,015
0,130 

(0,107-
0,153)

F5 D4G3 H6
T



Tabel  6 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Middelabsorbanser og afvigelser for producenter 2025
Gråfilter serienummer: 125929

620 nm
A1 A12 H1 H12 C6

N T M A T M A T M A T M A T M A T M A
TECAN 6 0,148 9,9 0,520 -0,4 1,087 -0,1 1,624 0,0 1,757 0,2 2,335 0,2
Thermo Scientific 3 0,149 10,6 0,518 -0,7 1,084 -0,4 1,619 -0,3 1,750 -0,2 2,326 -0,2
Agilent BioTek 2 0,149 10,2 0,519 -0,6 1,083 -0,5 1,619 -0,3 1,751 -0,1 2,324 -0,3
Molecular Devices 1 0,155 14,4 0,524 0,4 1,087 -0,1 1,624 0,0 1,768 0,8 2,333 0,1
Holm & Halby 1 0,150 11,1 0,520 -0,5 1,086 -0,2 1,623 -0,1 1,756 0,1 2,333 0,1
BioSan 1 0,157 16,2 0,526 0,9 1,089 0,1 1,627 0,2 1,754 0,0 2,332 0,0
BMG LABTECH 1 0,150 10,7 0,515 -1,3 1,077 -1,1 1,618 -0,4 1,785 1,8 2,327 -0,2
Biochrom 1 0,152 12,2 0,521 -0,2 1,087 -0,1 1,625 0,1 1,753 0,0 2,338 0,3
ASYS Hitech 1 0,151 11,9 0,523 0,1 1,086 -0,2 1,623 -0,1 1,755 0,1 2,336 0,2
STRATEC Biomedical AG 1 0,154 14,1 0,523 0,1 1,089 0,1 1,625 0,0 1,758 0,3 2,343 0,5
Alle 18 0,151 12,1 0,521 -0,2 1,085 -0,2 1,623 -0,1 1,758 0,3 2,332 0,1
N = Antal svar
T = Anbefalet værdi og acceptinterval
M = Middelværdi
A = Afvigelse fra anbefalet værdi (%)

0,135 
(0,112-
0,158)

0,000 +/- 0,015

Brønd C1 E2 G3 F5 D4
T

H6

2,331 
(2,264-
2,398)

1,753 
(1,698-
1,808)

1,624 
(1,572-
1,676)

1,088 
(1,046-
1,130)

0,522 
(0,492-
0,552)



Tabel  7 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Middelabsorbanser og afvigelser for producenter 2025
Gråfilter serienummer: 125929

630 nm
A1 A12 H1 H12 C6

N T M A T M A T M A T M A T M A T M A
Agilent BioTek 7 0,149 9,7 0,514 -0,6 1,076 -0,1 1,608 0,0 1,728 0,2 2,296 -0,2
TECAN 2 0,146 7,0 0,513 -0,9 1,073 -0,4 1,607 0,0 1,722 -0,1 2,289 -0,5
Holm & Halby 1 0,151 11,0 0,515 -0,4 1,076 -0,1 1,607 0,0 1,729 0,3 2,298 -0,2
BMG LABTECH 1 0,150 9,9 0,511 -1,2 1,067 -0,9 1,601 -0,4 1,764 2,3 2,291 -0,4
Biochrom 1 0,154 13,2 0,511 -1,3 1,065 -1,2 1,590 -1,1 1,673 -3,0 2,225# -
Rayto 1 0,154 12,9 0,521 0,7 1,086 0,8 1,633 1,6 1,758 2,0 2,345 1,9
Alle 13 0,150 10,6 0,514 -0,6 1,074 -0,3 1,607 0,0 1,729 0,3 2,304 0,1
N = Antal svar
T = Anbefalet værdi og acceptinterval
M = Middelværdi
A = Afvigelse fra anbefalet værdi (%)
#  = Et eller flere af resultaterne er outliers.

Brønd C1 E2

2,301 
(2,235-
2,367)

1,724 
(1,670-
1,778)

1,607 
(1,555-
1,659)

1,077 
(1,035-
1,119)

0,517 
(0,487-
0,547)

0,136 
(0,113-
0,159)

0,000 +/- 0,015

F5 D4G3 H6
T



Tabel  8 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Middelabsorbanser og afvigelser for producenter 2025
Gråfilter serienummer: 125929

690 nm
A1 A12 H1 H12 C6

N T M A T M A T M A T M A T M A T M A
TECAN 2 0,136 7,9 0,436 -0,2 0,909 -0,1 1,365 0,8 1,426 0,4 1,888 0,1
Holm & Halby 1 0,141 11,9 0,440 0,7 0,913 0,3 1,359 0,4 1,429 0,6 1,896 0,5
BMG LABTECH 1 0,139 10,3 0,434 -0,8 0,899 -1,2 1,345 -0,7 1,462 2,9 1,875 -0,7
Agilent BioTek 1 0,145 15,1 0,442 1,1 0,910 0,0 1,356 0,1 1,424 0,3 1,890 0,2
Alle 5 0,140 11,3 0,438 0,2 0,908 -0,3 1,356 0,2 1,435 1,1 1,887 0,0
N = Antal svar
T = Anbefalet værdi og acceptinterval
M = Middelværdi
A = Afvigelse fra anbefalet værdi (%)

0,126 
(0,103-
0,149)

0,000 +/- 0,015

Brønd C1 E2 G3 F5 D4
T

H6

1,887 
(1,829-
1,945)

1,420 
(1,372-
1,468)

1,354 
(1,307-
1,401)

0,910 
(0,872-
0,948)

0,437 
(0,408-
0,466)



Tabel  9 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Middelabsorbanser og afvigelser for producenter 2025
Gråfilter serienummer: 125929

750 nm
A1 A12 H1 H12 C6

N T M A T M A T M A T M A T M A T M A
Holm & Halby 1 0,147 11,0 0,392 -0,1 0,807 -0,2 1,199 -0,1 1,186 0,5 1,570 0,2
BMG LABTECH 1 0,145 9,8 0,389 -0,9 0,801 -0,9 1,195 -0,4 1,225* 3,8 1,559 -0,5
Agilent BioTek 1 0,151 14,4 0,394 0,5 0,807 -0,1 1,199 -0,1 1,184 0,3 1,568 0,1
Alle 3 0,148 11,7 0,391 -0,2 0,805 -0,4 1,198 -0,2 1,185 1,5 1,566 -0,1
N = Antal svar
T = Anbefalet værdi og acceptinterval
M = Middelværdi
A = Afvigelse fra anbefalet værdi (%)
*  = Et eller flere af resultaterne er udenfor acceptintervallet

0,132 
(0,109-
0,155)

0,000 +/- 0,015

Brønd C1 E2 G3 F5 D4
T

H6

1,567 
(1,516-
1,618)

1,180 
(1,136-
1,224)

1,200 
(1,156-
1,244)

0,808 
(0,772-
0,844)

0,392 
(0,364-
0,420)



Tabel  10 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Middelabsorbanser og afvigelser for producenter 2025
Gråfilter serienummer: 132071

405 nm
A1 A12 H1 H12 C6

N T M A T M A T M A T M A T M A T M A
TECAN 2 0,144 3,4 0,646 0,7 1,166 0,7 1,726 0,1 2,293 0,4 2,901 0,9
AESKU Systems 1 0,147 5,8 0,649 1,2 1,170 1,0 1,728 0,3 2,293 0,4 2,898 0,8
Alle 3 0,145 4,6 0,647 1,0 1,168 0,9 1,727 0,2 2,293 0,4 2,900 0,9
N = Antal svar
T = Anbefalet værdi og acceptinterval
M = Middelværdi
A = Afvigelse fra anbefalet værdi (%)

0,000 +/- 0,015
0,139 

(0,116 -
0,162)

0,641 
(0,608 -
0,674)

1,158 
(1,115 -
1,201)

D4H6 F5

1,723 
(1,669 -
1,777)

2,283 
(2,217 -
2,349)

2,874 
(2,797 -
2,951)

T
C1 E2 G3Brønd



Tabel  11 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Middelabsorbanser og afvigelser for producenter 2025
Gråfilter serienummer: 132071

450 nm
A1 A12 H1 H12 C6

N T M A T M A T M A T M A T M A T M A
TECAN 2 0,139 4,1 0,597 0,0 1,078 0,3 1,599 0,0 2,030 0,2 2,562 0,3
AESKU Systems 1 0,142 6,8 0,601 0,7 1,084 0,8 1,603 0,3 2,032 0,3 2,568 0,5
Alle 3 0,140 5,5 0,599 0,3 1,081 0,5 1,601 0,1 2,031 0,3 2,565 0,4
N = Antal svar
T = Anbefalet værdi og acceptinterval
M = Middelværdi
A = Afvigelse fra anbefalet værdi (%)

F5 D4G3 H6

2,554 
(2,483 - 
2,625)

2,025 
(1,965 -
2,086)

1,599 
(1,547 -
1,651)

1,075 
(1,034 -
1,117)

0,000 +/- 0,015
0,133 

(0,110 -
0,156)

0,597 
(0,564 -
0,629)

T
Brønd C1 E2



Tabel  12 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Middelabsorbanser og afvigelser for producenter 2025
Gråfilter serienummer: 132071

490 nm
A1 A12 H1 H12 C6

N T M A T M A T M A T M A T M A T M A
TECAN 2 0,132 3,1 0,594 -0,3 1,075 0,0 1,594 -0,2 1,982 0,1 2,501 0,1
AESKU Systems 1 0,135 5,5 0,596 0,0 1,074 -0,1 1,591 -0,4 1,977 -0,2 2,497 0,0
Alle 3 0,134 4,3 0,595 -0,1 1,075 0,0 1,592 -0,3 1,980 0,0 2,499 0,1
N = Antal svar
T = Anbefalet værdi og acceptinterval
M = Middelværdi
A = Afvigelse fra anbefalet værdi (%)

F5 D4G3 H6

1,075 
(1,034 -
1,117)

1,597 
(1,545 -
1,649)

1,980 
(1,920 -
2,040)

2,497 
(2,427 -
2,567)

0,000 +/- 0,015
0,128 

(0,105 -
0,151)

0,596 
(0,564 -
0,628)

T
Brønd C1 E2



Tabel  13 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Middelabsorbanser og afvigelser for producenter 2025
Gråfilter serienummer: 132071

550 nm
A1 A12 H1 H12 C6

N T M A T M A T M A T M A T M A T M A

Alle 1 - - - - - - - - - - - -
N = Antal svar
T = Anbefalet værdi og acceptinterval
M = Middelværdi
A = Afvigelse fra anbefalet værdi (%)

1TECAN 0,22,4800,11,963-0,21,580-0,21,063-0,40,5890,4
2,474 

(2,405 -
2,543)

1,962 
(1,903 - 
2,021)

1,583 
(1,531 -
1,635)

1,065 
(1,024 -
1,106)

0,591 
(0,559 -
0,623)

0,124 
(0,102 -
0,146)

0,000 +/- 0,015
0,125

D4G3 H6
T

Brønd C1 E2 F5



Tabel  14 Absorbans-testplade (ELISA gråfilter), program 3002 DK
Middelabsorbanser og afvigelser for producenter 2025
Gråfilter serienummer: 132071

620 nm
A1 A12 H1 H12 C6

N T M A T M A T M A T M A T M A T M A
TECAN 2 0,132 1,3 0,598 0,0 1,079 0,2 1,600 0,0 1,903 0,0 2,405 0,2
AESKU Systems 1 0,134 3,1 0,599 0,2 1,078 0,1 1,595 -0,3 1,896 -0,3 2,395 -0,2
Alle 3 0,133 2,2 0,599 0,1 1,079 0,2 1,597 -0,1 1,899 -0,1 2,400 0,0
N = Antal svar
T = Anbefalet værdi og acceptinterval
M = Middelværdi
A = Afvigelse fra anbefalet værdi (%)

2,400 
(2,332 -
2,468)

1,902 
(1,844 -
1,960)

1,599 
(1,547 -
1,651)

1,077 
(1,035 -
1,119)

0,598 
(0,566 -
0,630)

E2 G3 F5 D4
T

H6Brønd C1

0,000 +/- 0,015
0,130 

(0,107 -
0,153)


